
Titan
Características Técnicas
Composición: 73% POLIESTER, 19% MODACRILICA, 8%
ALGODÓN
Ancho: 140 cm. UNE EN 1773
Peso m2: 421 gr/m2
Resistencia al rasgado: > 20N (BS 4303) - > 3 (DIN 538595)
Resistencia a la tracción: > 350N (ISO 139341)
Desplazamiento costura: < 4 (BS 3320) - < 6 (DIN 53868)
Resistencia a la abrasión: 60.000 ciclos UNE EN ISO 12947
Resistencia al pilling: 5 (5 max) no pilling (ISO DIS 129452)
Solidez tinturas al frote: 5 (5 max) buena (ISO 105X12)
Solidez tinturas a la luz: 5 buena (ISO 105B02)



TITAN 07 TITAN 105 TITAN 144 TITAN 15

TITAN 250 TITAN 27 TITAN 271 TITAN 29

TITAN 30 TITAN 300 TITAN 305 TITAN 309

TITAN 311 TITAN 313 TITAN 324 TITAN 336

TITAN 347 TITAN 348 TITAN 349 TITAN 407

TITAN 43 TITAN 44 TITAN 45 TITAN 46

TITAN 48 TITAN 49 TITAN 50 TITAN 51



TITAN 53 TITAN 56 TITAN 64 TITAN 69

TITAN 703 TITAN 80 TITAN 92 TITAN 93

TITAN 94 TITAN 95 TITAN 96 TITAN 999




